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Ürün İsmi: TNP  

  

A) Ortalama Kimyasal Analizi 
 

  

1) Ağırlık Bazlı oksit analizi (ortalama olarak) 

  SiO2    61,99 %   

  Fe2O3     5,10 %    

Al2O3    17,19 %  

  CaO     5.35 %   

MgO     1.40 %   

Na2O    1,87 %   K2O     

2,79 %  

  SO3        0,21 %   

  Isı kaybı 1,74 %  
  

2) Uygunluk EN 197-1  

  Tepkisi SiO2 = 29,00 % dan yukarı 
  

  

B) Ortalama Fiziksel Özellikler:  

  

1) Dmax  

     Şuanda iki farklı Dmax mevcut 
       TNP1       Dmax = 120mm (100x100mm kare elekten geçirilmiş)  

  TNP2  Dmax = 600mm (tüm malzeme)  
  

2) Diğer Fiziksel Özellikleri    

 Spesifik dansite = 2,58 (TNP 90 μm elek üstü 7%).  

    Ağırlık Birimi = 1.280 kg/m3 kadar 

     Nem = 2016 yılından bu yana gerçekleşen ihracat kargolarından gelen bilgilere 

dayanarak TNP nem oranı max 11% verilebilir. Yaz aylarında gerçekleşen ihracat için 

değerler yüzde yedinin altında seyreder. Nem değerlerinin mevsime göre değişiklik 

sağlamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle müşterilerimiz yaz aylarında sevkiyat 

yapmayı tercih ediyorlar. 
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C) Çimento Basınç Dayanımı Değerleri 

  

Tüm değerler aşağıda ki gibi TNP hakkında tanıtıcı bilgi olarak kabul edilir ve bu 

değerler, edinildiği fabrikanın koşulları için geçerlidir. 

TNP potansiyel katkılı çimento dayanımı hakkında fikir sahibi olabilmek için her TNP 

kullanıcısı çimento dayanıklılığını farklı fabrikalarda çeşitli fonksiyonel parametrelerin 

ölçümü için kendi test programını yapmalıdır. 

 Çimentolar için basınç dayanıklılığı (aylık ortalama olarak) 

 

  CEM I (Control)  Cement with TNP  Cement with TNP  

CEM I 42.5R  CEM II A 42.5R  CEM II B 32.5R  

  
Çimento 
Kompozisyonu 

% 95,0 Clinker  
% 00,0 TNP  
% 05,00 Limestone  
% 04,00 Gypsum  
(The total is 104,0%)  

% 81,50 Clinker  
% 12,80 TNP  
% 05,70 Limestone  
% 03,50 Gypsum  
(The total is 103,5%)  

% 65,0 Clinker  
% 27,5 TNP  
% 07,5 Limestone  
% 03,0 Gypsum  
(The total is 103,0%)  

Blaine / İncelik 
(cm2/g)  

  

3.570  

  

4.340  

  

4.470  

2 Günlük Dayanım 
(MPa)  

  

22,5 – 24,4  

  

21,9 – 24,6  

  

17,0 – 18,5  

28 Günlük 
Dayanım (MPa)  

  

47,1 – 49,2  

  

45,5 – 48,5  

  

35,4 – 38,0  

  

Tablo hakkında notlar:  

1- Verilen tüm değerler çimento fabrikalarının çimentolarında TNP kullanıldığı görülür. 

2- Tüm Blaine değerleri 10’nun yakın katları tarafından yuvarlanarak aylık ortalama değer 

alınır. 
3- Basınç dayanım değerleri aylık etkinliğe göre verilmiştir. (Sapma değerler göz ardı edilir.) 

4- Her çimento çeşidi yapılışı için verilen yüzdeler hedef değerlendirilir. İmalat sırasında 

hedeften biraz sapmalar olabilir. Ancak bu değerlerin aylık ortalaması çapraz kontrol stok 

hesaplamalarıyla teyit edilir. 

5- Çimento fabrikası , (özellikle CEM II A 42,5R için ) potansiyel erken dayanım kayıplarını 

telafi etmek için normalden daha yüksek incelikte TNP ile çimentoları öğütür. Bu da 

Türkiye'de yaygın bir uygulamadır. 

6- Tüm değerler Avrupa Birliğine karşılık gelen ölçülerdir  

7- Tüm çimentolar öğütülen malzemeyle üretilir. 

   

Ayrıntılı Bilgi için İletişim Bilgileri:  
 info@cemtechglobal.com  
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